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Thank you fer your kind patronage of Nikon. 

Features of the AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3.5-5.6 D lens are: 

¢ Compact and lightweight zoom lens 

e Closest focus distance of 0.5m (1.7 ft.) 

e Distance information used for 3D Matrix Metering or the 3D Multi-Sensor | 
Balanced Fill-Flash will be transmitted instantly from the lens to the camera 
body. 

Before using your new lens, read the following carefully so you get the most out of 

your lens now and for years to come. 


Important! | 

e Be careful not to soil or damage the CPU contacts. 

Do not attach the following accessories to the lens, as they might damage the 

lens’ CPU contacts: | 

Auto Extension Ring PK-1, Auto Extension Ring PK-11*, K1 Ring, Auto Ring BR- 

4™*, 

e Other accessories may not be suitable for use with certain cameras. For details, 
carefully read the camera’s instruction manual. 

© This lens cannot be used with AF Finder DX-1 attached to the Nikon F3AF 
camera. 

“Use PK-11A instead. 

“Use BR-6 instead. 


Recommended Focusing Screens 

Various interchangeable focusing screens are available for Nikon cameras to suit 
any type of lens or picture-taking situation. Those which are recommended for use 
with your lens are listed on the reverse side of this sheet. 


Variable Aperture 

Zooming the lens in from 28mm to 80mm decreases the maximum aperture by 4/3 
f/stop. For cameras without TTL metering, you need to adjust aperture. For this 
purpose, the lens has two aperture indexes. The long-white index is used for the 
28mm focal length setting; the short-white index, for the 80mm setting. For 
intermediate focal length settings, align the aperture ring between the two © 
indexes. 


Flash Photography Care 

Because lens aperture varies according to focal length setting, special care is 
required when performing flash photography. 

For TTL Automatic Flash Photography 

When the flash-to-subject distance approaches either the near or far limit of the 
automatic shooting range as you zoom in or out, aperture may need to be 
adjusted. 

For Non-TTL Automatic or Manual Flash Photography 

Slight adjustment of the aperture is required. Using the intermediate setting 
between the long and short aperture indexes gives you approximately-correct | 
exposures for all focal length settings. | 


Minimum Aperture Lock (Illust. A) 

For programmed auto or shutter-priority auto shooting, use the minimum aperture 

lock lever to lock the lens aperture at f/22. 

1.Set the lens to its minimum aperture (f/22). 

2.Slide lock lever in the direction of the aperture ring and so the white dot on the 
lever aligns with the orange dot. (See illust.) 

3.To release the lock, slide lever in reverse direction. 


Lens Care | 

e Clean lens surface with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, 
clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. 
Wipe in a circular motion from center to outer edge, faking care not to leave 
traces and not to touch the other lens parts. 

Never use thinner or benzine to clean the lens. | 

To protect the lens surface from dirt or damage, the use of an NC filter is 
recommended at all times. The lens hood also helps to protect the lens. 

e Keep the lens cap in place whenever the lens is not in use. 

If you will not use the lens for a long time, protect it from rust and mold by 
storing It in a cool, dry place. Also, do not store in direct sunlight, and keep it 
away from naphthalene or camphor. 

Be careful not to get the lens wet or drop it in water. Water on the lens may 
cause malfunction. 

Reinforced plastic is used for S6meé parts in the léns unit; to ‘avoid damage, take 
extra care to never leave the lens in an excessively hot place. 

Do not touch rotating parts when the lens is In operation. 


Optional Accessories 


58mm screw-in filters Flexible lens pouch No.62 
Bayonet hood HB-10 Teleconverter TC-201 
Hard lens case CL-3258 Teleconverter TC-14A 


Rear lens cap LF-1 


e When attaching/detaching a hood or filter to/from the lens mounted on the 
Nikon autofocus camera body, set the focus mode to M. 


Specifications 

Focal length: 28mm to 80mm 

Maximum aperture: f/3.5 to f/5.6 

Lens construction: 7 elements in 7 groups 

Picture angle: 74°—30°10' 

Focus distance: 0.5m (1.7 ft) to infinity (co) 

Distance information: Output into camera body 

Focal length scale: 28mm, 35mm, 50mm, and 80mm 

Focus control: Via focusing ring 

Zoom control: Via zoom ring 

Aperture scale: f/3.5, 5.6, oy La 16 and 22 on both standard and peers -direct- 
readout scales chia alae ae 

Minimum aperture lock: Provided d by minimum berate lock lever 

Diaphragm: Fully automatic 

Exposure measurement: Via full-aperture method with Al cameras or Cameras 
with CPU interface system; via stop-down method for other cameras 

Mount: Nikon bayonet mount 

Attachment size: 58mm (P=0.75mm) 

Dimensions: Approx. 66mm (2.6 inches) dia. x 69mm (2.7 inches) extension from 
the camera’s lens mounting flange; overall length is approx. 77mm (3.0 
inches) 

Weight: Approx. 220 g (7.8 02) 


Wir danken aneh fir das Vertrauen, daB Sie Nikon mit dem Kauf dieses Objektivs 

entgegengebracht haben. 

Das AF Zoom-Nikkor 28-80 mm f/3,5-5,6 D zeichnet sich durch folgende 

Merkmale aus: | 

¢ Kompakt und leicht 

e Naheinstellgrenze 0,5 m 

e D-Charakteristik zur Nutzung der 3D- SMarmiessung bzw. des 3D-Multi-Sensor- 
Aufhellblitzes. 

Bitte lesen Sie die folgende Beschreibung sorgfaltig durch, damit Sie viele Jahre 

ungetrubte Freude an diesem Objektiv haben. 


Wichtig! 

e Die CPU-Kontakte unter keinen Umstanden verschmutzen oder beschadigen. 

e Folgendes Zubeh6r nicht am Objektiv anbringen, weil andernfalls die CPU- 
Kontakte beschadigt werden konnen: 
Automatik-Zwischenring PK-1, Automatik-Zwischenring PK-11*, Ring K1 und 
Automatik-Zwischenring BR-4™. 

e Anderes Zubehor ist mdglicherweise fur bestimmte Kameras nicht geeignet. 
Lesen Sie sorgfaltig die Anleitungen zu Ihrer Kamera. 

e Dieses Objektiv kann nicht verwendet werden, wenn der Autofokussucher DX-1 
an der Nikon F3AF angebracht ist. 

*Stattdessen PK-11A verwenden. 

*“Stattdessen BR-6 verwenden. 


Empfohlene Einstellscheiben 

Fur Nikon-Kameras stehen verschiedene, auswechselbare Einstellscheiben zur 
Verfugung, um jedem Objektiv und jeder Aufnahmesituation gerecht zu werden. 
Die zur Verwendung mit Ihrem Objektiv empfohlenen Einstellscheiben sind 
aufgelistet. 


Anderung der Blende 

Beim Zoomen von 28 mm auf 80 mm verringert sich die Blendenoffnung um etwa 
4/3 Blendenstufe. Fur Kameras ohne TTL-Messung bedeutet dies, daB die Blende 
korrigiert werden muB. Daflr besitzt das Objektiv zwei Blenden-Einstellindizes. Die 
lange weiBe Markierung gilt fur die Brennweiteneinstellung von 28 mm, die kurze 
weiBe fur 80 mm. Fur Brennweiten-Zwischenwerte ist die Blende zwischen diese 
beiden Indizes zu stellen. | 


Blitzaufnahmen 

Weil die Blende bei Anderung der Brennweite ebenfalls variiert, sind beim Blitzen 
folgende Punkte zu beachten: 

TTL-Blitzautomatik 

Wenn die Distanz zwischen Blitzgerat und Motiv an der vorderen oder hinteren 
Grenze des automatischen Aufnahmebereichs liegt, muB beim Verstellen der 
Brennweite die Blende angepaBt werden. 

Automatik-Blitzaufnahmen ohne TTL oder manuelle Blitzbelichtungsregelung 

Eine geringflgige Anderung der Blende ist erforderlich. Stellen Sie den 
Kompensierten Blendenwert zwischen die lange und die kurze weiBe Markierung, 
erhalten Sie grob die korrekte Belichtung fur alle Brennweiteneinstellungen. 


Verriegelung fur kleinste Blende (Abb. A) 

Verwenden Sie fur Programmautomatik oder Blendenautomatik mit Zeitvorwahl 

den Hebel fur Verriegelung der ete Blende, um die Blende bei f/22 zu 

verriegeln. 

1.Stellen Sie das Obdjektiv auf die kleinste Blende ein (f/22). 

2.95chieben Sie den Verriegelungshebel in die Richtung des Blendenrings, so daB 

der weiBe Punkt auf dem Hebel mit dem orangen Punkt ausgerichtet ist. (Siehe 
Abb.) 

3.Zur Freigabe der Verriegelung schieben Sie den Hebel in dis umgekehrte 
Richtung. 


Objektivpflege 

e Reinigen Sie die Linsenoberflache zunachst mit einem Blasepinsel. Benutzen Sie 
zur weitergehenden Reinigung ein mit reinem Alkohol befeuchtetes weiches und 
sauberes Baumwolltuch bzw. Linsenreinigungspapier. Wischen Sie dabei in 
einer grOBer werdenden Kreisbewegung von innen nach auBen. 

e Zum Reinigen des Objektivs unter keinen Umstanden VerdUnner oder Benzin 
verwenden. 

e Die Frontlinse des Objektivs sollte grundsatzlich durch das Filter NC geschttzt 
werden. Auch die Gegenlichtblende bewahrt sich als Linsenschutz. 

¢ Bei Nichtbenutzung sollte der vordere Objektivdeckel grundsatzlich aufgesetzt 
bleiben. 

e Wenn Sie das Objektiv langere Zeit unbenutzt lassen, bewahren Sie es an einem 
kuhlen, trockenen Ort auf, um Rost und Schimmelbefall zu vermeiden. Schttzen 
Sie das Objektiv vor direkter Sonneneinstrahlung und vermeiden Sie die Nahe 
von Naphtalin und Kampfer. 

e Schiutzen Sie das Objektiv vor Wasser und Feuchtigkeit. Nasse auf dein Objektiv 
kann zu Funktionsstorungen fuhren. 

¢ Bestimmte Bauteile des Objektivs sind aus verstarkten Kunststoffen gefertigt. 
Um Schaden zu vermeiden, darf das Objektiv niemals uate) mit extrem hoher 
Warme ausgesetzt werden. 

e Wahrend des Objektivbetriebs keine bewegenden Teile berUhren. 


Sonderzubehor 
58-mm-Einschraubfilter Objektivbeutel Nr. 62 
Gegenlichtblende HB-10 mit Bajonettfassung Telekonverter TC-201 
Fester Objektivkécher CL-32S Telekonverter TC-14A 


Hinterer Objektivdeckel LF-1 


e Wenn das Objektiv an einer Nikon-Autofokus-Kamera angebracht ist, muB die 
Kamera zum Anbringen/Abnehmen einer Gegenlichtblende oder eines Be auf 
Fokussiermodus M geschaltet sein. 7 


Technische Daten 

Brennweite: 28 bis 80 mm 

_Lichtstarke: 1:3,5 bis 1:5,6 

| Optische Konstruktion: 7 Elemente in 7 Gruppen 

_— Bildwinkel: 74° bis 30°10' 

_ Entfernungs: 0,5 m bis Unendlich (ce) | 

Entfernungsdaten: Werden an Kameras Ubertragen 

Brennweitenskala: 28 mm, 35 mm, 50 mm und 80 mm 

Entfernungseinstellung: Uber Einstellring 

Brennweiteneinstellung: Uber Zoomring 

Blendenskala: f/3,5, 5,6, 8, 11, 16 und 22 auf der normalen ne der Skala fur 
Blendeneinspiegelung 

Verriegelung der kleinsten Blende: Mittels Schalter. 

Blendentyp: Vollautomatisch | 

Belichtungsmessung: Offenblendenmessung fur Al- yarieras und Kameras mit 
CPU-Interface-System, Arbeitsblendenmessung bei allen anderen Kameras 

Objektivfassung: Nikon-BajonettanschluB 

Frontgewinde: 58 mm (P=0,75 mm) 

Abmessungen: ca. 66 mm Durchmesser x 69 mm Lange bis Montageflansch; 
Gesamtlange ca. 77 mm 

Gewicht: ca. 220 g 


Nikon vous remercie d'avoir porté votre choix sur son AF Zoom-Nikkor 28-80mm 
f/3,5-5,6 D, dont les caractéristiques sont les suivantes: 

e Objectif zoom compact et leger _ 

e Distance de mise au point minimale de 0,5 m (1,7 pied) 

e Les informations de distance utilisées pour la mesure matricielle 3D ou le 
dosage auto/ flash ambiance multi-capteur sont instantanément transmises de 
objectif au bottier. 

Lisez attentivement les paragraphes suivants avant d’utiliser votre nouvel objectif, 

les quelques minutes ainsi passées vous permettront de tirer le meilleur de votre 

objectif tout de suite et pour des années. 


Important! 

e Veiller a ne pas salir ou endommager les contacts CPU. 

e Ne pas fixer les accessoires suivants sur un objectif, car ils peuvent 
endommager les contacts CPU de l’objectif: | 
Bague d’auto-rallonge PK-1, Bague d’auto- allenge PK-11*, Bague K1, Auto 
Bague BR-4™. 

_. @ Les autres accessoires peuvent ne pas convenir a certains boitiers. Pour les 
détails, lire attentivement le manuel d’utilisation de l’appareil. 

@ Cet objectif ne peut pas s’employer a | ’intention du viseur AF DX-1 fixe a 
l'appareil FZAF Nikon. 

*Utiliser la PK-11A a la place. 

™ Utiliser la BR-6 a Ja place. 


Verres de visée recommandes | 

Differents verres de visée interchangeables peuvent étre montes sur les appareils 
photo Nikon. Ils sont utilisables avec tous les types d’objectifs et dans toutes les 
situations de prise de vue. Les verres de visée recommandés pour votre objectif 

sont repertories dans le tableau. 


Ouverture variable 

Pour des distances focales allant de 28 mm a 80 mm, l’ouverture maximale 
diminue d’environ 4/3 par repere d’ouverture. Pour les appareils sans mesure TTL, 
il est necessaire de régler l’ouverture. Par consequent, le AF Zoom-Nikkor 28-80 
mm f/3,5-5,6 D comporte deux points d’index des ouvertures:l’index blanc long 
sert pour le reglage en 28 mm, et le blanc court pour le reglage en 80 mm. Pour le 
reglage de distance focale intermediaire, amenez la bague des ouvertures entre 
les deux index. 


Conseils pour la photographie au flash 

ll y a lieu de préter une attention particuliere quand vous shoisgrachieg avec un 
flash, parce que l’ouverture maximum de cet objectif varie considerablement en 
fonction des reglages de distance focale. 7 

Photographie automatique TTL au flash 

Si la distance flash-sujet est proche de la limite inférieure ou supérieure de la 
plage de prise de vue en made auto, ouverture Pee devoir étre changée selon 
les distances focales. 

Photographie au flash en mode auto non-TTL ou semi automatique 

Un leger ajustement est nécessaire. L’utilisation des réglages intermédiaires 
figurant entre les index des ouvertures permet d’obtenir l’exposition pratiquement 
correcte sur tous les reglages de distance focale. 


Verrou de l’ouverture minimale (Illust. A) 

Pour une prise de vue automatique programmée ou priorité- obturation, utiliser le 

levier du verrou de l’ouverture minimale pour verrouiller l’?ouverture minimale (f/22). 

1.Reglez l’objectif sur son ouverture minimale (f/22). 

2.Glissez le levier de verrou vers la direction de la bague des ouvertures de sorte 
que le point blanc sur le levier fasse face au point orange. (Voir illust.) 

3.Pour relacher le verrou, glissez le levier dans la direction opposée. 


Soins a apporter a votre objectif : 

e Nettoyez la surface de |’objectif avec un pinceau souflant. Pour aniever la salete 
et les taches, utilisez un chiffon doux en coton ou une étoffe de nettoyage pour 
objectif, legerement impregne d’alcool éthylique ou de liquide de nettoyage pour 
objectif. Essuyez avec des mouvements circulaires du centre vers l’extérieur, en 
prenant soin de ne pas laisser de traces et de ne pas toucher les autres parties 
de l’objectif. 

e Ne jamais utiliser de diluants ou de benzine pour nettoyer Peoiect 

¢ Pour proteger la surface de l’objectif de la saleté et des dommages, utilisez le 
filtre NC. Le parasoleil aide aussi a protéger |’objectif. 

e Laissez le capuchon d’objectif en place quand |l’objectif n’est pas utilisé: ~~ 

¢ Si vous n'utilisez pas l'objectif pendant une longue période de temps, protégez- 
le contre la rouille et I'‘humidité en le rangeant dans un endroit sec et frais. Ne le 
rangez egalement pas en n plein soleil et tenez-le eloigné de la naphtaline Ou du 
camphre. 

e Prenez garde de ne pas mouiller les lentilles, a fortiori de les laisser tomber dans 
l'eau, celle ci provoquerait des défauts. 

e Certaines pieces de l’objectif sont en plastique renforcé; pour éviter toute 
deterioration, ne pas ranger |’objectif dans un endroit excessivement chaud. 

¢ Ne pas toucher les pieces rotatives quand |l’objectif est en action. 


Accessoires en option 


Filtres vissants 58 mm Pochette souple N° 62 
Parasoleil a baionnette HB-10 Teleconvertisseur TC-201 
Etul rigide CL-32S | Teleconvertisseur TC-14A 


Bouchon arriere LF-1 


eal 


¢ Lors de la fixation/depose du capuchon ou du filtre vers/depuis |’objectif monté 
sur l'appareil autofocus Nikon, positionnez le mode de mise au point sur M. 


Caractéristiques 
Distance focale: 28 mm a 80 mm 
Ouverture maximum: f/3,5 a f/5,6 
Construction optique: 7 elements en c groupes 
Champ angulaire: 74°—30°10' 
Distances de mise au point: 0,5 m a ’infini () 
Données relatives a la distance: Figurent pour les appareils 
“Echelle des distances focales: 28 mm, 35 mm, 50 mm et 80 mm 
Controle de mise au point: Par bagues de mise au point 
Contrdle de zooming: Par bague de zooming 
Echelle des ouvertures: f/3,5, 5,6, 8, 11, 16 et 22 sur les deux normes et les 
éechelles de lecture directe d’ouverture 
Verrou de l’ouverture minimale: Par levier de verrou de l’ouverture minimale 
Diaphragme: Entierement automatique 
Mesure de Il’exposition: Par la méthode a pleine ouverture pour aoparcils Al ou 
les appareils avec le systeme d’interface CPU; par la méthode a ouverture 
reelle avec les autres appareils 
Monture: Monture a baionnette Nikon 
Taille des accessoires: 58 mm (P=0,75 mm) 
Dimensions: Env. 66 mm diam. x 69 mm rallonge de la bride de montage 
d’objectif de l'appareil; distance hort-tout, env. 77 mm 
Poids: Env. 220 g 


Espanol 

Muchas gracias por utilizar los productos Nikon. 

Algunas caracteristicas de los objetivos AF Zoom-Nikkor 28-80 mm f/3,5-5,6 D son: 

e Objetivo zoom compacto y ligero 

e Distancia de enfoque minima de 0,5 m (1,7 pies) 

e La informacion de distancia utilizada para la medicion matricial 3D o para el 
flash de relleno equilibrado multisensor 3D se transmitira instantaneamente del 
objetivo a la camara. | 

Antes de utilizar su nuevo objetivo, lea cuidadosamente las siguientes 


instrucciones, con el fin de obtener el mayor rendimiento de su nuevo objetivo 


ahora y durante muchos anos mas. 


i Importante ! 

e Tenga cuidado de no ensuciar ni danar los.contactos de la CPU. 

¢ No monte los siguientes accesorios en el objetivo, pues se pueden dafiar los 
contactos de la CPU del mismo: 

Anillo Automatico de Extension PK-1, Anillo Automatico de Extension PK-11%*, 
Anitllo K1, Anillo Automatico BR-4**. 

e Otros accesorios pueden resultar inadecuados para ciertos tipos de cuerpo de 
camara. Para mas detalles, lea cuidadosamente el manual de instrucciones de 
la camara. | 

e Este objetivo no puede ser utilizado con el Visor AF DX-1 anexo a la camara 
FSAF de Nikon. 

* Utilise el PK-11A, en su lugar. 


Utilise el BR-6, en su lugar. 


Pantallas de enfoque recomendadas 

Existen varias pantallas de enfoque intercambiables para las camaras Nikon aptas 
para todo tipo de objetivo o situacién fotografica. Las pantallas recomendadas 
para ser utilizadas con este objetivo aparecen listadas al reverso de esta hoja. 


Abertura variable 

Al cambiar la distancia focal del objetivo desde 28 mm hasta 80 mm, la abertura 
maxima disminuye 4/3 valor f/detencidn. Con este fin, el objetivo posee dos puntos 
indicadores de abertura. El punto blanco largo se utiliza para el ajuste de distancia 
focal de 28 mm; el punto blanco corto para el ajuste de 80 mm. Para ajustes de 
distancia focal intermedia, alinee el anillo de apertura entre los dos indices. 


Cuidados para fotografia con flash 

Debido a que la abertura del objetivo varia de acuerdo con el ajuste de la distancia 
focal, al tomar fotografias con flash es necesario prestar especial atencion. 

Para fotografia con flash automatico TTL 

Cuando la distancia entre el flash y el objeto se encuentra ya sea en el limite 
proximo o lejano del alcance del enfoque automatico, puede ser necesario ajustar 
la abertura al modificar la distancia focal del objetivo. 

Para fotografia con flash automatico que no sea del tipo TTL 0 con flash manual 

Es necesario efectuar un ligero ajuste de la abertura. La utilizacién de ajustes 
intermedios entre los indicadores de aberturas largo y corto le permite exposiciones 
aproximadamente correctas para todos los ajustes de distancias focales. 


Bloqueo de abertura minima (Ilust. A) 

Para operacion automatica programada o con prioridad al obturador, utilice la palanca 

de bloqueo de abertura minima para bloquear la abertura del objetivo en f/22. 

1.Coloque el objetivo a su abertura minima (f/22). 

2.Deslice la palanca de bloqueo en la direccién del anillo de abertura de tal 
manera que el punto blanco de la palanca se alinée con el punto anaranjado. 
(Vea la ilustracion.) 

3.Para liberar el bloqueo, deslice la palanca en la direccidn inversa. 


Cuidado del objetivo 

e Limpie la superficie del objetivo con un cepillo en pomo. Para eliminar la 
suciedad y las manchas, utilice un pafo de algodon suave y limpio o un papel 
para cristales empapado en etanol (alcohol) o limpiador de cristales. Limpie con 
un movimiento circular del centro al borde exterior, cuidando de no dejar 
marcas y de no tocar las otras partes del objetivo. 

Para limpiar el objetivo, no utilice nunca ni solvente ni bencina. 

Para proteger la superficie del objetivo de suciedad y de dafos, se recomienda 
utilizar permanentemente un filtro NC. El parasol asimismo ayuda a proteger el 
objetivo. 

Deje colocada la tapa del objetivo cuando no lo utilice. 

Si usted no va a usar el objetivo por un periodo de tiempo prolongado, protejalo 
contra la oxidacion y el moho almacenandolo en un lugar fresco y seco. 
Ademas, no lo almacene a la luz solar directa, y manténgalo alejado de la 
naftalina o alcanfor. 

Asegurese de no mojar el objetivo ni dejarlo caer en agua. El agua puede causar 
mal funcionamiento del objetivo. 

Se utiliza plastico reforzado en algunas partes de la unidad de objetivo: para 
evitar danos, tenga cuidado adicional para nunca dejar el objetivo en un lugar 
excesivamente caliente. 

¢ No toque las piezas giratorias cuando esta funcionando el objetivo. 


Accesorios opcionales 


Filtros con rosca de 58 mm Estuche blando para el objetivo N° 62 
Parasol a bayoneta HB-10 Teleconvertidor TC-201 

Estuche duro para el objetivo CL-32S_ Teleconvertidor TC-14A 

Tapa trasera del objetivo LF-1 


¢ Cuando instale/retire el parasol o filtro al/del objetivo montado en un Cuerpo de 
camara autofocus Nikon, coloque el modo de enfoque en M. 


Especificaciones 

Distancia focal: 28 mm a 80 mm 

Abertura maxima: f/3,5 a f/5,6 

Construccion del objetivo: 7 elementos en 7 grupos 

Angulo fotografico: 74° a 30°10' 

Distancia de enfoque: 0,5 m hasta infinito (co) 

Datos de distancia Salida en las camaras 

Escala de distancias focales: 28 mm, 35 mm, 50 mm y 80 mm 

Control de enfoque: Mediante anillo de enfoque 

Control de efecto zoom: Mediante anillo de efecto zoom 

Escala de aberturas: f/3,5, 5,6, 8, 11, 16 y 22 tanto en la escala normal como en 
la de lectura directa de aberturas 

Bloqueo de abertura minima: Se suministra por palanca de bloqueo de abertura 
minima 

Diafragma: Totalmente automatico 

Medicion de la exposicion: Por medio del método de plena abertura para 
camaras Al 0 camaras con el sistema de interface CPU; por medio del 
metodo de diafragmado para otras camaras 

Montura: Tipo bayoneta de Nikon 

Tamano de los accesorios: 58 mm (P=0,75 mm) 

Dimensiones: Aprox. 66 mm (2,6 pulgadas) de diam. x 69 mm (2,7 pulgadas) de 
extension desde la pestafa de montaje del objetivo existente en la camara; 
la longitud total es de aproximadamente 77 mm (3,0 pulgadas) 

Peso: Aprox. 220 g (7,8 onzas) 


Italiano 


Grazie per aver acquistato un prodotto Nikon. 
Le funzioni dell’obiettivo AF Zoom-Nikkor 28-80 mm f/3,5-5,6 D sono le seguenti: 
e Obiettivo zoom compatto e leggero 
e Distanza di messa a fuoco minima di 0,5 m 
e Le informazioni sulla distanza usate per la misurazione Matrix 3D o per 
l’ esposizione Fill-Flash con bilanciamento a sensore multiplo 3D saranno 
trasmesse istantaneamente dall’obiettivo al corpo della fotocamera. 
Prima di utilizzare il nuovo obiettivo, leggete attentamente le seguenti istruzioni 
per ottenere | migliori risultati per molti anni a venire. 


importante: 

e Non sporcare o danneggiare | contatti CPU. 

e Per evitare di danneggiare i contatti CPU, evitare di attaccare i seguenti 
accessor! all’obiettivo: 
Anello di autoestensione PK-1, Anello di autoestensione PK-11*, Anello K1, 
Anello auto BR-4.** 

¢ Gli altri accessori possono non essere adatti all’uso con alcuni apparecchi. Per | 
particolari, leggere attentamente i] manuale di istruzioni dell’apparecchio. 

¢ Questo obiettivo non pud essere utilizzato se all’apparecchio Nikon F3AF e gia 
stato inserito il visore AF DX-1. 

*Usare invece il PK-11A. 

*™Usare invece il BR-6. 


Filtri di messa a fuoco raccomandati 

Vari filtri di messa a fuoco sono a disposizione per le fotocamere Nikon per far 
fronte ad ogni situazione di ripresa. Si danno in lista sul retro di questo foglio quelli 
raccomandati per il Vostro obiettivo. 


Apertura variable 

Regolando lo zoom da 28 mm a 80 mm l’apertura massima diminuisce di circa 4/3 
di un valore di apertura. Per gli apparecchi senza misurazione TTL, e necessario 
regolare l’apertura. A questo fine, lo AF Zoom- Nikkor 28-80 mm f/3,5-5,6 D ha 
due contrassegni per indicare l’apertura; uno bianco lungo per la posizione 28 mm 
e uno bianco corto per la posizione 80 mm. Per ottenere lunghezze focali 
intermedie, allineare l’anello di apertura tra i due contrassegni. 


Fotografie con flash 

Poiché l’apertura dell’obiettivo varia a seconda della lunghezza focale, le 
fotografie con flash richiedono particolari accorgimenti. 

Fotografie con flash automatico TTL 

Quando la distanza flash-oggetto raggiunge i limiti consentiti per la ripresa 
automatica, il valore di apertura dovra essere regolato manualmente per utilizzare 
lo Zoom. 

Fotografia senza TTL automatico o con flash manuale 

Richiede che |’apertura venga regolata. Potrete ottenere con approssimita la 
corretta esposizione in tutte le lunghezze focali usando.una regolazione intermedia 
fra i contrassegni di apertura lungo e corto. | 


Blocco apertura minima (Fig. A) 

Per fotografie automatiche o con precedenza data all’otturatore, usare la leva del 

blocco di apertura minima per bloccare |’apertura dell’obiettivo a f/22. 

1.Regolare l’obiettivo nella sua apertura minima (f/22). 

2.Spostare la leva di bloccaggio nella direzione dell’anello di apertura per allineare 
il punto bianco della leva con il punto arancione. (Vedere la figura.) 

3.Per disimpegnare il sistema di bloccaggio, spostare la leva nella direzione 
opposta. 


Cura dell’obiettivo 

e Pulire la superficie della lente con uno spazzolino a soffietto. Per rimuovere 
sporco e macchie, usare un panno di cotone morbido o un panno per lenti 
imbevuto di etanolo (alcol) o di un pulitore per lenti. Passare il panno con un 
movimento circolare dal centro verso il bordo esterno, facendo attenzione a non 
lasciare tracce e anon toccare le altre parti dell’obiettivo. 

Non usare diluenti o benzina per pulire l’obiettivo. 

Per proteggere la superficie dell’obiettivo da polvere o danni, si consiglia di 
usare un filtro NC per qualsiasi circostanza. Il paraluce dell’obiettivo serve 
anch’esso a proteggere |’obiettivo. 

Lasciare il coperchio sull’obiettivo quando quest’ultimo non viene usato. 

e Quando non si usa l’obiettivo per un lungo periodo di tempo, e necessario 
proteggerlo dalla ruggine e dalla muffa, conservandolo in un luogo fresco ed 
asciutto. Non lasciarlo inoltre sotto ia lucé solare diretta e tenerlo lontano da 
naftalina o canfora. 

Fare attenzione a non far bagnare I|’obiettivo o a non farlo cadere in acqua. 
Acqua sull’obiettivo pud causare malfunzionamenti. 

La plastica rinforzata viene utilizzata per alcuni pezzi dell’obiettivo. Per evitare 
eventuali danni, non si deve lasciare l’obiettivo in luoghi in cui la temperatura 
ambiente é eccessivamente elevata. 

Non toccare le parti rotanti quando |’obiettivo e in funzione. 


Accessori opzionali 


Filtri a vite da 58 mm diam. Portaobiettivo morbido N. 62 
Paraluce a baionetta HB-10 Teleconvertitori TC-201 
Portaobiettivo duro CL-32S Teleconvertitori TC-14A 


Tappo posteriore LF-1 


Per montare o smontare il paraluce o il filtro sull’/dall’obiettivo quando questo e 
montato sulla macchina fotografica con messa a fuoco automatica Nikon, 
regolare il modo di messa a fuoco su M. 


Caratteristiche tecniche 

Lunghezza focale: 28 mm a 80 mm 

Apertura massima: f/3,5 a f/5,6 

Costruzione obiettivo: 7 elementi in 7 gruppi 

Angolo di campo: 74° a 30°10! 

Distanza di messa a fuoco: 0,5 m all’infinito (ce) 

Dati distanze: Uscita in fotocamere 

Scala lunghezza focale: 28 mm, 35 mm, 50 mm e 80 mm 

Messa a fuoco: Tramite annello di messa a fuoco 

Controllo zoom: Tramite anello zoom 

Scala aperture: £/3,5, 5,6, 8, 11, 16 e 22 sia sulla scala normale che sulla scala di 
lettura diretta delle aperture 

Blocco apertura minima: Inseribile dalla leva del blocco di apertura minima 

Diaframma: Completamente automatico 

Misurazione dell’esposizione: Con metodo ad apertura massima per le 
fotocamere Al o fotocamere con sistema di interfaccia CPU; tramite il 
metodo Stop-Down con le altre fotocamere 

Innesto: Nikon a baionetta 

Dimensioni attacco: 58 mm (P=0,75 mm) 

Dimensioni: ca. 66 mm diam. x 69 mm estensione della flangia; lunghezza totale 
ca. //mm 

Peso: ca. 220 gr. 
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Mi Table of Recommended 
Focusing Screens 

Mi Tabelle der empfohlenen 
Einstellscheiben 


Mi Tableau des verres de visée 
recommandes 
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Mi Tabla de pantallas de enfoque 
recomendadas 


Mi Tabella dei filtri di messa a 
fuoco raccomandati 
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(©)= Excellent focusing 
@= Acceptable focusing 
Split-image rangefinder, microprism or 
cross-hair area is dim; focus on the 
surrounding matte area. 
Blank box means not applicable. Since 
type M screen can be used for both 
macrophoto-graphy at a 1:1 
magnification ratio and for photo- 
micrography, it has different applications 
than other screens. 
For the K2, B2 and E2 focusing screens, 
refer to the columns on the K, B and E 
screens, respectively. For details, also 
refer to the specific focusing screen’s 
instruction manual. 


(©)= Ausgezeichnete Scharfeinstellung 

(@)= Brauchbare Scharfeinstellung 
Schnittbildindikator, Mikroprismenfeld 
oder Fadenkreuzbereich dunkeln ab. 
Fokussierung auf Einstellscheiben- 
Umfeld. 

Ein Leerfeld bedeutet: unbrauchbar. Die 

Einstellscheibe M fur Makrofotografie bei 

einem Abbildungsverhaltnis von 1:1 

sowie fur Mikrofotografie unterscheidet 

sich beztglich ihrer Anwendung von den 

anderen Einstellscheiben. 

Fur die Einstellscheiben K2, B2 und E2 

siehe die Spalten fur die Scheiben K, B 

bzw. E. Siehe auch die Anleitungen der 

jeweiligen Einstellscheibe. 


©z= Mise au point excellente 
@z= Mise au point passable 
Image coupée au telémetre, zone 
microprisme ou en toile d’araignée terne. 
Mise au point autour de la zone tressée. 
Les blancs désignent des verres 
inutilisables. Comme le verre de type M 
peut étre utilisé pour la 
macrophotographie a un rapport 
d’agrandissement de 1:1 aussi bien que 
pour la microphotographie, son. 
application est differente de celle des 
autres verres. 
Pour les verres de visée K2, B2 et E2, se 
reporter respectivement aux colonnes 
des verres K, B et E. Pour plus de 
détails, se referer egalement au mode 
d’emploi de chaque verre de visée. 
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ojo [ity CaRREEE 
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(©)= Enfoque excelente 
(@= Enfoque aceptable 
Telemetro de imagen partida, 
microprisma o area de cruz filar es 
oscura; enfoque en el area mate 
circundante. 
Los blancos significan inaplicable. Como 
la pantalla de tipo M se usa para 
macrofotografia a una razon de 
magnificacion de 1:1 asi como para 
microfotografia, su aplicacion es distinta 
a la de las demas pantallas. 
Para las pantallas de enfogque K2, B2 y 
E2, vea las columnas de las pantallas K, 
By E, respectivamente. Para mas 
detalles, vea también el manual de 
instrucciones de la pantalla de enfoque 
especifico. 


(©)= Messa a fuoco eccellente 
(= Messa a fuoco accettabile 
Mirino ad immagine sdoppiata, 
microprisma oO area a croce di 
collimazione oscura; mettere a fuoco | 
l'area circostante. 
Il quadrato vuoto significa che non e 
applicabile. Poiché il filtro di tipo M puo 
essere utilizzato sia per la 
macrofotografia con rapporto di 
ingrandimento 1:1 che per la 
fotomicrografia, esso presenta differenti 
apclicazioni rispetto agli altri filtri. 
Per i filtri di messa a fuoco K2, B2 e E2, 
far riferimento alle colonne riguardanti | 
filtri K, B e E, rispettivamente. Per 
ulteriori dettagli, fare riferimento al 
manuale di istruzioni degli specifici filtri 
di messa a fuoco. 


© HEAT RA 
@ F) bee sz HY eel FR 
TREES, PTA T FSC AN 
Ts? ACR Cela EOC ee 
ERS Ze TBE BCA . lM a BS ee A 
ean LAST tee A Be He, COMET AFE 
TET AREF. 
#1K2, BOAIEQ2A ABE, Aor ae 
AAT RR BE, ak bc SEPIA aH SS 


FaZeK, BRIE 


© HENS 
© HLS HT 

SPB OTUEE(Y, CREE ARE BL BORIS 
Oe es 4 lubiae ace: 
2 HB BE TR BE A. DRL MEL Xt #5 BPR FE 
1 LAO TEED OE, “CA RRR TA FL 
ERR. 
WK2, BAER, FI BIBS IRRK, BALE 
SLAY A BR, EEL 20 APPLE 


